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Fiche n° AT-ENG 3 DECOUPE DE FOURREAUX ANNELES

 

Objet : 

Chaque année de nombreux accidents surviennent sur les réseaux enterrés, avec de sérieuses conséquences pour 
les salariés concernés. Parmi les causes de ces accidents, on relève fréquemment des ouvertures de fourreau 
réalisées sans précaution et avec des outils inadaptés.  

certitude. Les méthodes préconisées dans ce document permettent un travail en sécurité indépendamment de ce 
que le fourreau contient.  

Il existe deux grandes familles de fourreaux : les fourreaux annelés (TPC) et les fourreaux lisses (PVC) utilisés 
indifféremment pour tous types de réseaux 

 

Risques potentiels 

accidents matériels et/ou corporels, car le travail « en aveugle 
canalisation contenue dans le fourreau. 

en place doit rester exceptionnelle et que cette 
opération doit se situer dans un mode opératoire bien précis avec une analyse des risques effectuée en amont. 

 

Recommandations et prescriptions 

-DICT a rédigé cette fiche afin que tout employeur puisse délivrer les instructions 
nécessaires aux salariés es ouvertures en sécurité 

Deux méthodes distinctes eaux sont proposées ci-après, 
définir celle lui convenant. 

 

 

METHODES, MATERIELS AVANTAGES INCONVENIENTS 

FICELLE Coton ou lin * 

   

appropriée 

 
Méthode simple 

Coupe fourreaux lisses et annelés 
Aucun risque de contact électrique 

Utilisation en milieu encombré 

Conditions météo 
Difficultés sur coupe longitudinale 
Réalisation  

COUTEAU COUPE-
FOURREAU 

 

Utilisable par tous temps 
 

Bien adapté à la réalisation de fenêtre 
 

 
Utilisation limitée aux fourreaux 

annelés  
Partie tranchante 

Utilisation en milieu encombré 
Coupe longitudinale réservé aux 

petits diamètres 
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 appartient 
 pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au 

chantier. 


