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Fiche N° AT-GRU 1 GRUE À TOUR ET GRUE  A MONTAGE RAPIDE

 

Objet : 

 

 

Une formation est nécessaire. Il existe des CACES selon la recommandation pour les grues à tour en vigueur. 

 

Principaux types de grues 

Grue à tour à montage par élements GME Grue à montage rapide GMR 

  

Grue montée à poste fixe ou sur une voie de 

matûre, de flèche et de contre-flèche. 

Grue sur chassis avec accessoires tels que des essieux 
rapportés ou une remorque montée sur 
pneumatiques permettant le transposrt.  

 

Risques potentiels 

 : ces engins constituent des « équipements de travail » et doivent être conformes aux 
exigences essentielles de sécurité. Néanmoins, on portera une attention particulière aux risques suivants, lors du 
choix de ces machines et de leur utilisation : 

Risque de renversement   

  

o Réseaux aériens 

La présence de lignes aériennes dans la zone de travail nécessite une analyse de risque  

Pren  

Prendre en compte le gabarit et la trajectoire de la charge déplacée 

taine distance, 
 

o Réseaux souterrains 

Détériorations du réseau par écrasement ou poinçonnage. 

 

Prescription 
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Recommandations et prescriptions

o Stabilité et résistance du sol : 

fabricant. 
En aucun cas les appuis ne doivent être positionnés sur un affleurant.  

o Accès aux ouvrages et affleurants : 
Ne placer aucun élément de la grue qui pourrait  

o Survol de réseau aérien : 
 

o Repérage des réseaux : 
Prévoir un repérage et un marquage-piquetage des réseaux existants. Surveillez la trajectoire de la 
charge au voisinage des lignes électriques.  

 

ompte de son analyse technique 
complémentaire préalable au chantier. 

 

Prescription 


