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Fiche N° ST-TUB FONÇAGE « POUSSE-TUBES »

Objet 

 

La technique du pousse-
is dimensions en combinant : 

o un creusement à front ouvert éventuellement préssurisable ; 
o  ; 
o le transport et l'évacuation vers la surface des matériaux excavés. 

Cette technique permet 
mètres (pour des diamètres de 1 000 à 2 500 mm). 
béton (armé, âme-tôle, résine),  

 permet la traversée de terrains meubles et/ou rocheux de géologies très variées. 

reconnaissance des sols est indispensable. 
 

Risques potentiels 

L
risques résultent : 

o de la création de fontis et/ou de tassements, suite à des infiltrations dues à la présence de nappes 
souterraines ; 

o de la création de fontis, si le volume extrait est supérieur au volume théorique de creusement ou 
 

 

Recommandations et prescriptions 

 

o réaliser une analyse géotechnique et géophysique du terrain et connaître le niveau de la nappe 
phréatique par rapport au projet ; 

o  vérifier la résistance du sol à la poussée et le frottement sol/ouvrage afin de choisir la station 
de poussée ; 

o chine ; 
o contrôler régulièrement le guidage de la machine ; 
o contrôler régulièrement le nivellement du terrain en surface ; 
o Dimension du fuseau de la technique (également valables en cas de tracé parallèle) : 

20 cm xistant 

 

Certains ouvrages  justifient de prendre des prescriptions 

des croisements ou à la fixation de distances plus importantes. 

 

 appartient 
 pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au 

chantier. 

Prescription 


