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Fiche N° TX-DEC DÉMOLITION SUPERFICIELLE

 

Objet 

Démolition des revêtements superficiels (couches de roulement ou de base). 

 

Techniques et outils utilisés 

o rabotage ; 

o sciage ; 

o utilisation de marteau-piqueur et de brise-roche hydraulique. 

 

Principales recommandations à prendre en compte avant les travaux 

o se faire communiquer par l , Y, Z 
travaux ; 

o disposer des réponses aux déclarations DT et DICT et des recommandations des exploitants spécifiques au 
chantier considéré et tenant compte de la configuration particul

 ; 

o  ; 

o repérer les réfections de chaussée apparentes, les affaissements éventuels, les coffrets et les bouches à 
clé ; 

o faire la corrélation entre ces derniers éléments visuels et les plans de réseaux qui ont été communiqués. 

complémentaires ; 

o vérifier que les émergences sont correctement identifiées et repérées ; 

o 
fonctionnement a été vérifié ; 

o  

 

Principales recommandations à prendre en compte pendant les travaux 

o vérifier en permanence que le fond de forme raboté ne présente aucune anomalie (il ne peut être toléré 
aucune démolitio
protections cathodiques) ; 

o contrôler que les émergences sont en état. Il faut les réparer ou les faire réparer si ce n'est plus le cas. 

 

pour tenir compte de son analyse technique complémentaire préalable au chantier. 


